line interactive step-wave

Tipologia "line interactive" EP
Stabilizzazione con sistema AVR EP
Controllo a microprocessore EP
Forma d'onda Step-Wave ER
(pseudosinusoidale)
Porta di comunicazione USB EP-S
Software di interfacciamento EP-S

EP-S Fiee software Protezione Telefono/Modem EP-S

CD-ROM

Tecnologia line-interactive

Uscita perfettamente sinusoidale

Sistema di stabilizzazione ( A.V.R.) Boost e Buck
Controllo digitale a microprocessore

Interfaccia software “USB” e “RS232”

Sostituzione della batteria a “hot swap”
Protezione spike Tel / Modem

SNMP (opzionale
Free Software (op )

CD-ROM
RACK SOLUTION
EP-SS RACK line interactive step-wave
RACK line interactive sinusoidale
RACK on-line doppia conversione programmabile
Sostituzione batteria “Hot Swap”
Conformita & Standard meccanici per applicazioni
in armadi rack 19” da networking e da server

(2] SINOTTICO E COMANDI

0 1.LED di segnalazione
funzionamento / allarmi
© 06 2.Pulsante ON / OFF (2]
@ 3.Funzionamento da rete o
4.Funzionamento da batteria @
5.Sovraccarico in uscita 1.Interfaccia USB
6.Allarme sonoro: 2.Telefono/Modem
CONNESSIONI - Funzionamento da batteria 13 Protezione Surge
o 1.Presa di alimentazione - Batteria in fine scarica e 3.Prese in uscita
2 Prese di uscita - Sovraccarico 4.Presa di alimentazione
(2] 5.Presa di uscita filtrata
CONNESSIONI
FRONTALE  1.pulsante OFF 6.Sostituzione batteria
0006 2.Pulsante ON e test batteria 7.Livello di carico e 09
) 3.Rete ingresso alta 8.Livello di batteria
[6) 4.Rete ingresso OK 9.Funzionamento da batteria 1.Interfaccia RS 232
@ggo 5.Rete ingresso bassa 10.Sovraccarico 2.Prese di uscita

3.Presa di alimentazione







