on line doppia conversione programmabile

Tecnologia "on-line" doppia conversione
Ingresso e uscita monofase

Tensione d’'uscita sinusoidale

Elevato rendimento

Gestione a microprocessore

By-pass automatico di serie
Auto-Diagnostica

Indicazione livello batterie

Indicazione livello carico

Protezione linea telefonica

e modem con plug RJ11

Espandibilita autonomia con box batterie
Interfaccia comunicazione RS232
Software di controllo e gestione in dotazione
Dimensioni compatte

Disponibile anche in versione Rack @

Opzionale:
Adattatore SNMP e software relativo

SINOTTICO E COMANDI
1.Pulsante  ON/TEST/ALARM

2.Pulsante OFF
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® e © (4] 6.Led LINE (verde)
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8.Led OVERLOAD (rosso)
9.Led LOAD 100% (verde
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14.Led LOW BAT (giallo)
15.Led BAT 20% (verde)
16.Led BAT 40% (verde)
17.Led BAT 60% (verde)
18.Led BAT 80% (verde)
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13.Led LOAD 20% (verde
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19.Led BAT 100% (verde)

1.Pulsante ON
LED: line - ups
2.Pulsante OFF
LED: by-pass - fault
[ [2) o 3.Pulsante SELEZIONE
LED: battery low - overload
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M 1000-2000-3000 M 4000-6000

1.Presa d'ingresso con terra

2.Fusibile d'ingresso rete (solo M 1000)
2.Interruttore termico - Circuit Breaker
3.Presa d'uscita con terra

4. Presa d'uscita di potenza con terra

5.Interfaccia Computer (RS-232)

6.Connettore RJ11/RJ45 IN/OUT

7.Slot per connettore per collegamento con batterie esterne
8.Slot per adattatore SNMP (solo serie M 2000 e M 3000)
9.Interruttore per BYPASS manuale.







