on line doppia conversione programmabile

onverter

Tipologia "on-line doppia conversione programmabile” Free Software

Classificazione VFI-SS-111 secondo EN50091-3 CD-ROM
Ingresso e uscita monofase
Ingresso trifase ed uscita monofase (versioni TM)
Uscita sinusoidale con THD inferiore al 3%
Performance "alta efficienza" selezionabile
RS232 e porta USB standard, interfaccia SNMP
(slot predisposto)
Informazioni e condizioni dinamiche
visualizzate su display LCD
Software di gestione shut-down and reboot
Gestione programmata della batteria
(ABM: advanced battery management)
Protezione Modem, Lan, Fax
Funzionamento "green mode"
(spegnimento automatico in assenza di carico)
"EPO" spegnimento di emergenza

Test connessione corretta del neutro

SINOTTICO E COMANDI
CONNESSIONI ) e

1.Protezione EPO - Spegnimento di emergenza o (4]
(1) 2.Interfaccia RS232 (3]
2000606 3.Telefono/modem - Protezione Surge (6]
4.Interruttore termico o
5.Slot per SNMP o sheda contatti AS400 (Opzionale) (5)
(7 (3 [5) 6.Interfaccia USB
7.Presa di alimentazione
8.Connettori espansione autonomia batterie

O 1000-3000 9.Pulsante di reset

1.Display LCD 10.Prese di uscita

2.Rete ingresso ok

3.Inverter ok @
4.Funzionamento da batteria

5.Funzionamento in By-Pass

6.Allarme generico [5) o 9
7.Escape (uscita dal menu)

8.Enter (conferma dato)

9.Accesso ai menu di personalizzazione funzioni @

10.Tasto visualizzazione parametri

11.Pulsante ON / OFF @

O 5000-10000

1.Display LCD

2.Rete ingresso ok

3.Inverter ok o

4.Funzionamento batteria @
5.Funzionamento by-pass 9 9 o 6 @

6.Allarme generico o
7.Tasto accesso modifica funzioni

8.Tasto visualizzazione parametri e @ @ @ 0

9.Tasto accensione/spegnimento







